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Pour le métier a tisser :

une planche en bois
On la choisit lisse et plate. Elle doit pouvoir contenir un
carré d'environ 20 cm de cété.

un crayon
une équerre

28 clous
L'idéal est d'utiliser des clous a téte plate pour faciliter
le montage du tawashi.

un marteau

Pour le tawashi :

du tissu de récup' en forme de tube

Peuvent convenir : un legging, une manche de pull non
évasée, un collant épais (type hiver), des chaussettes...
L'idéal est un tissu légerement élastique, d'environ 8
cm de largeur a plat (comme si on mesurait la largeur
d'une chaussette posée bien a plat sur une table). Le
tissu doit étre assez long pour pouvoir y découper 14
petits bandeaux de 2 a 3 cm de large.

On peut étre créatif et couper des tissus différents pour
réaliser des tawashi en damier, multicolores...

une paire de ciseaux

Fabrication

Voir comment procéder dans notre vidéo :

Comment fabrigueruneepong...
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e ATaide du crayon et de I'équerre, tracer un carré de 16
cm de cété sur la planche. Marquer un petit trait au
crayon tous les 2 cm sur tout le contour du carré ;

e Clouer un clou sur chaque petit trait de crayon, sauf
aux 4 coins du carré. On obtient donc 7 clous sur
chaque cote, espaces de 2 cm.

Préparer le tissu :

e Poser le tube de tissu bien a plat et découper 14
bandes de 2 a 3 cm de céte.

Tisser le tawashi :
e Poser le métier a tisser devant soi ;

e Repérer le premier couple de clou horizontal, c'est-a-
dire le premier clou du cété gauche et, en face, le
premier clou du cété droit. Accrocher un bandeau de
tissu entre ces deux clous ;

¢ Faire de méme avec 6 autres bandeaux de facon a
obtenir 7 lignes horizontales ;

e Tisser les bandeaux verticaux sur les horizontaux :
accrocher I'extrémité d'un bandeau au premier clou du

bas du carré, le faire passer au-dessous du 1"
bandeau horizontal, puis au-dessus du 28, au-dessous

du 3€... jusqu'a I'accrocher au premier clou du c6té
Oopposé.

e Pour les autres bandeaux, alterner le tissage : le 2°
bandeau vertical passe d'abord au-dessus du 1"

bandeau horizontal, puis au-dessous du 2€... Pour le 3¢
bandeau vertical, on utilise le méme schéma que pour
le 1er bandeau, en le faisant d'abord passer par
dessous.

¢ Quand tous les bandeaux sont accrochés, réaliser le
pourtour du tawashi : détacher du clou (sans lacher) la
boucle de I'extrémité d'un bandeau situé sur le bord

d'un co6té. Faire passer I'extrémité du 2€ bandeau (son
voisin) dans la boucle du 1®" bandeau. Lacher la 1
boucle. Faire ensuite passer la boucle du 3¢ bandeau

dans celle du 2. Et ainsi de suite jusqu'a faire le tour
du tawashi et ne garder d'une boucle finale qui servira

du support pQuLRendic 500500008,



